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                                      データコレクター 
 

ＫＪ-Ｎ700 型水位計は、河川・ボーリング孔等で簡単に設置できる高精度の半導体圧力センサ

とデータロガーを組み合わせた水位計です。 

① 圧力センサにはアンプを内蔵しており高精度で安定した出力が得られます。 

② センサケーブルには大気圧補正用のペントチューブ内蔵されており、大気圧の開放部分には 

  シリカゲルが付属しています。 

③ 測定範囲は 0-1ｍから 0-100ｍまで各種ご用意しています。 

④ 電源は単三乾電池４本を使用し１０分間隔の計測で３カ月以上計測可能です。又、外部電源 

  端子を標準装備しており太陽電池との組み合わせにより長期間の連続計測が可能です。 

⑤ データロガーには、水位としてスケーリングされた値が記録されます。 

⑥ データの回収はデータコレクター（オプション）で簡単に行えます。データコレクターには 

  ＳＤカード（オプション）も使用可能です。 

 

［仕様］ 

① 電源    

センサ用       単三乾電池×４本  又は、外部１２Ｖ  

   データロガー用    単三アルカリ乾電池×１本 

② 記憶容量   60,000 データ 

③ 精度 

   温度特性  0.05（%ＦＳ0/℃） 

   測定精度  ±0.3％以内 

［価格］（構成：センサ・ロガー・電池ＢＯＸ） 

   測定範囲 0－10ｍ（ケーブル 15ｍ付）  190,000 円（税別） 

        測定範囲３mまではケーブル 10m 

   延長ケーブル              2,000 円／ｍ（税別） 

   データコレクター（オプション）     39,000 円  （税別） 

圧力式水位計 ＫＪ－Ｎ７００型 


